DOLIX OUT QPARS51

hranaté, stfibroSeda

vysokonapétové stropni vestavné svitidlo DOLIX OUT je
vyrobeno z hliniku a opatfeno sklem pro ochranu proti sté-
kajici voda. Diky kryti IP44 je vyrobek pouzitelny i ve ven-
kovni oblasti nebo ve vihkych mistnostech. Diky zabudova-
né vysokonapétoveé objimce GU10 je stropni vestavné svi-
tidlo DOLIX OUT pripraveno pro pfimé pfipojeni k sitovému
napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA
C. vyrobku: 1001171
Objimka GU10
Zarovky QPAR51
Pocet objimek 1
Véetné zarovek Ano

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz mAN

Délka 8.8.cm
Sitka 8.8cm
Vyska 11.0cm
Vestavny pramér 6.8cm
Vestavna hloubka 11.0cm
Hmotnost netto 0.196 kg
Celkova hmotnost 0.231 kg
Kod IP IP 65
Tfidaochrany I
Tridarazové pevnosti K02
Razova pevnost 0,2 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Pfikon 50 W
Barva Seda
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Doporu¢ena zarovka

1004972 LED QPARS51 , svételny zdroj GU10
2700 K 36°

1004973 LED QPAR51 , svételny zdroj GU10
3000 K 36°

1005076 LED svételny zdroj QPAR51 , GU10
2700 K bila

1005079 LED svételny zdroj QPAR51 , GU10

3000 K bila




