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VARU QPAR51 DL TECHNICKA DATA

venkovni stropni zapustné svitidlo, ¢erna, IP20/65 &. vyrobku: 1001930
Inovativni zapustné svitidlo VARU presveddi vysokym stup- Objimka GU10

ném kryti IP65. To znamena, ze tyto downlighty Ize pouzit

také venku nebo ve vihkych prostorach. Rada VARU je k Zarovky LED GU10 51mm
dispozici v nékolika barvach a také s vykonnym LED vyba-

venim s teplou bilou barvou svétla nebo s patici GU10. Pocet objimek 1

Elektrické pripojeni verzi s patici GU10 provedte pfimo na

sitové napéti 230 V. Pro verze LED je navic zapotiebi LED Véetné zarovek Ano
driver. Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz mA/N
( Vyska 8.0cm
Q75
Primér 10.0cm
Vestavny primér 7.5¢cm
75 Vestavna hloubka 8.0cm
_ Hmotnost netto 0.196 kg
———— 1 105
- Celkova hmotnost 0.256 kg
g10
Kéd IP IP20 /1P 65

Tfidaochrany Il

Tridarazové pevnosti IKO2
Razova pevnost 0,2 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Prikon 5W
Barva cerna
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Doporu¢ena zarovka

1004972 LED QPARS51 , svételny zdroj GU10
2700 K 36°

1005075 LED svételny zdroj QPAR51 , GU10
2700 K $eda

551253 LED GU10, Zarovka, 4,3 W, SMD LE-

D, 3000K, 40°, bez stmivani




