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VARU DL

LED venkovni svitidlo k zabudovani do stropu, ¢erna /
bila, 1P20/65, 2700K

Inovativni svitidlo k zabudovani do stropu VARU s krytim
IP65. Diky tomu jsou svitidla typu downlights vhodna i do
venkovnich nebo vihkych prostor. Série VARU je k dispozi-
ci v nékolika barvach a s vykonnymi LED v teplé bilé nebo
s patici GU10. Elektricka pripojka verzi s patici GU10 pro-
biha primo k sitovému napéti 230 V. K provozu verzi s LED
je zapotrebi doplfikovy ovlada¢ LED.
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TECHNICKA DATA

EXPERIENCE LIGHT JrSLV

C. vyrobku: 1001933
gggundérni proud / sekundarni na- 350mA
Vyska 5.75cm
Pramér 10.0cm
Vestavny prlimér 7.5¢cm
Vestavna hloubka 5.75cm
Hmotnost netto 0.187 kg
Celkova hmotnost 0.249 kg
Kéd IP IP20/1P 65
Tfidaochrany 1l
Tridarazové pevnosti IKO2
Razova pevnost 0,2 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Lumen 450 Im
Teplotabarvy svétla 2700 Kelvin
Uhel z&feni 32°
Barva bila

CRI 90

Data LXXBXX L70B50
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Prislusenstvi

1001934 VARU plastve stinitko

464109 LED ovlada¢, 9 W, 350 mA

Poznamky




