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EXPERIENCE LIGHT JrSLV

ABRIDOR TECHNICKA DATA
Outdoor, nasténné LED svitidlo, IP55, antracitové, ¢&. vyrobku: 1002989
3000/4000K

Primarni jmenovité napéti 100-277V ~50/60Hz mA/N

Svitidla z hliniku fady ABRODOR predstavuji vhodné feseni

v oblasti nasténnych a stojacich svitidel. Diky kryti IP55 Sekundarni proud / sekundarni na- 300 mA/V

jsou svitidla vhodna pro venkovni pouziti. Elektrické pfipo- peti

jeni k sitovému napéti 230V. Diky specialni hlavé svitidla .

mohou zabudované LED dosahovat velmi Sirokého rozpty- Délka 14.0.cm

lu svétla. Vyska 16.0 cm
Hloubka 17.5¢cm
Hmotnost netto 1.248 ki

/ 17,5 9

Celkova hmotnost 1.543 kg
Kéd IP IP 55

/ Tfidaochrany |

M4

Tridarazové pevnosti

IKO3

Razova pevnost

0,34999999999999998 Joule

Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa
Prikon 14 W
Lumen 750 Im

Teplotabarvy svétla

3000/4000 Kelvin

Barva antracit
CRI >80
Zivotnost 50000 h
Teplotaprostredi 40 °C
Minimalni teplota prostredi -25°C
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Maximalni teplota prostredi 40 °C
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