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OCULUSCL TECHNICKA DATA

EXPERIENCE LIGHT JrSLV

vnitfni LED nasténné a stropni pfisazené svitidlo bilé &. vyrobku:

1004667

DIM-TO-WARM 2000-3000 K
Pocet raznych vystupt svétla
Diky vysokému indexu podani barev (CRI >90) a stmivatel-

1

nosti zalozené na technologii dim-to-warm na velmi teplé Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz mA/NV

svétlo (2000-3000 K) dokéaze kazdy model rady OCULUS — —

vykouzlit jedine&nou atmosféru. Speciaini optika Godek pfi- Sg{(iundarnl proud/ sekundarnina- 250 mANV

tom vytvari ostfe ohraniCeny svételny efekt, diky némuz je P

svitidlo idealnim zdrojem akcentniho osvétleni v luxusnich Vyska 9.0cm

soukromych zénachh, lékarskych ordinacich, kancelarich,

kavarnach, hotelech a restauracich. Pouzitim pfilozeného Primér 9.0cm

matného skla Ize svétlo volitelné upravit z ostfe ohranice-

ného na rozptylené rozlozeni svétla. Hmotnost netto 0.57 kg
Celkova hmotnost 0.61 kg
Kod IP IP 20
Tridaochrany |
Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Strop
Stmivatelné Ja

Technologie stmivani

Stmivac pro kapacitni zatizeni

Prikon

106 W

Lumen

36 -780 Im

Teplotabarvy svétla

2000-3000 Kelvin

Uhel zafeni 100 °
Barva bila
CRI >90
Tridéni 3
Data LXXBXX 70/50
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Zivotnost 25000 h
Minimalni teplota prostredi -20 °C
Maximalni teplota prostredi 50 °C
BIG WHITE strana 315

Poznamky




