
TECHNICKÁ DATANEW TRIA 1
vestavné svítidlo, jedna žárovka, QPAR111, hranaté,
kartáčovaný Al, max. 75 W, vč. listových pružin

Hranatá verze ES111 naší oblíbené série vestavných svíti-
del NEW TRIA se dodává s kryty v barvě černé, bílé a kar-
táčovaný Al. Velkoryse zvolený okruh otáčení a akční okruh
vestavěného reflektoru zaručuje individuální nastavení svě-
telného kužele, přičemž nezáleží na tom, zda se rozhodne-
te použít halogenové žárovky nebo žárovky LED retrofit.
Vestavné svítidlo NEW TRIA 1 se dodává připravené pro
přímé připojení ke střídavému napětí 230 V.

Č. výrobku: 111381

Objímka GU10

Žárovky QPAR111

Počet objímek 1

Včetně žárovek 0

Primární jmenovité napětí 230V ~50Hz mA/V

Akční okruh 30 °

Horizontální akční okruh 360 °

Délka 16.5 cm

Šířka 16.5 cm

Výška 12.5 cm

Vestavný průměr 15.0 cm

Vestavná hloubka 12.5 cm

Hmotnost netto 0.406 kg

Celková hmotnost 0.506 kg

Kód IP IP 20

Třída ochrany I

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Příkon 75 W

Barva hliník
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Doporučená žárovka

1001242 LED žárovka , GU10 111mm 30°
2700K

1001923 VALETO® LED , GU10, RGBW, 40°,
9,5W

1003094 Žárovka LED , QPAR111, GU10, 2700-
K, 40°, stmívatelná

551882 LED ES111 , žárovka, 6,5 W, COB
LED, 38°, 2700K, bez stmívání

Poznámky
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