
TECHNICKÁ DATANAUTILUS SPIKE
venkovní svítidlo s trnem, QPAR51, IP65, stříbrošedé,
max. 35 W, vč. kabelu 1,5 m se zástrčkou

Přenosný reflektor řady NAUTILUS SPIKE k zapíchnutí do
země. Svítidlo se připojí přímo k síťovému napětí 230 V po-
mocí přívodního vedení vč. síťového konektoru. Díky krytí
IP65 je reflektor vhodný pro venkovní oblast. Hlavu svítidla
namontovanou pomocí držáku na bodec lze sklopit k opti-
málnímu osvětlení. Řada NAUTILUS SPIKE dále obsahuje
verzi s menší hlavou svítidla i verzi z nerezové oceli.

Č. výrobku: 227418

Objímka GU10

Žárovky QPAR51

Počet objímek 1

Včetně žárovek 0

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz mA/V

Akční okruh 180 °

Délka 10.0 cm

Délka trnu do země 17.5 cm

Průměr 9.5 cm

Hmotnost netto 0.592 kg

Celková hmotnost 0.663 kg

Kód IP IP 65

Třída ochrany I

Třída rázové pevnosti IK04

Rázová pevnost 0,5 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Podlaha

Příkon 35 W

Barva šedá
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Doporučená žárovka

1001919 VALETO® LED , GU10, RGBW, 60°,
5,6W

1004972 LED QPAR51 , světelný zdroj GU10
2700 K 36°

560122 MASTER LED GU10 , Philips, 3,5 W,
40°, 2700K, stmívatelné

Poznámky
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