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SOLASTO 120 TECHNICKA DATA

venkovni zapusténé podlahové svitidlo, LED GU10 51 &. vyrobku: 207684
mm, IP67, hranaté, nerezova ocel, max. 6W

Objimka GU10
Pochtizné vysokonapétové zapusténé podlahové svitidlo -
SOLASTO 120 vybavené hranatou clonou z nerezové oceli Zarovky LED GU10 51mm
a plastovou patici GU10, a tim specialné a vylu¢né vhodné . =
pro LED Zérovky. Diky kryti IP67 je svitidio vhodné pro ven- Pocet objimek 1
kovni oblast. Elektrické pripojeni se provadi pfimo k sitové- Ve .. K A
mu napeti 230 V. K jednoduché montéazi se v baleni nach- Cetné zarove no
azi montazni krabice. Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz mA/N
Délka 12.0cm
12x12
T 04 Sitka 12.0 cm
Hloubka 13.6 cm
15,2
Vestavny pramér 10.5cm
Vestavna hloubka 15.2cm
>
f@ 105 Hmotnost netto 0.768 kg
Celkova hmotnost 0.84 kg
Kéd IP IP 67

Tridaochrany Il

Tridarazové pevnosti IKO8
Razova pevnost 5 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Podlaha
Prikon 6w

Barva nerezova ocel
Mechanické zatizeni 0,6t
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Doporu¢ena zarovka
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1004973 LED QPARS51 , svételny zdroj GU10
3000 K 36°

1005075 LED svételny zdroj QPAR51 , GU10
2700 K 8eda




