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TECHNICKA DATA
Svételny zdroj LED modul Osmont L11B, L12B, L12C, L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C, L18C, L43C zarovka
Teplota chromati¢nosti 3000K, 4000K dle pouzitého zdroje
Index podani barev 3000K Ra>80, 4000K Ra>80 dle pouzitého zdroje
Zivotnost LED | 50000 hod / L80B10 (pii okolni teploté 25°C) dle pouzitého zdroje
Proudovy zdroj | Tridonic -

Fotobiologicka bezpecnost svitidla
dle EN 62471 (Blue light hazard)

bezpetné (Risk group —0)

dle pouzitého zdroje

Energeticka tfida At++ dle pouzitého zdroje
Ptivodni napéti 230V
Stuperi kryti | 1P43
Pracovni teplota od -20°C do +30°C
Zéruka 5 let
Montura kovova
Barevné provedeni montury | bila
Material stinitka | tFivrstvé, ruéné vyrabéné sklo TRIPLEX OPAL s matovanym povrchem
Zplisob drzeni stinitka sklapovaci drzaky
Montédz | nasténu, nastrop
Pouziti bytova vystavba (pokoje, chodby), spole¢enské prostory
VARIANTY
LED:
Tvnové oznatent Prikon Svételny tok LED [lm] Svételny tok svitidla [lm] Moznost
ypove oznaceni Senzor Stmivani Corridor
[wl 3000K 4000K 3000K 4000K (HP) (DALY (DALI+HF)
AURA1 LED-1L11B07K2/040 .000 8 970 1010 660 690 - - -
LED-1L12C03K53/042 .000 9 1080 1140 730 780 . . -
AURA 2 LED-1L12B07K53/042.000 11 1290 1350 880 920 . . -
LED-1L18C03K53/042 .000 15 2000 2110 1360 1430 . . -
AURA3 LED-1L14C03K64/062 .000 15 2000 2110 1360 1430 . . .
LED-1L14B07K64/062 .000 20 2590 2700 1760 1840 . . .
AURA 4 LED-1L15C07K75/072 .000 21 2770 2920 2050 2160 . . .
LED-1L15B07K75/072 .000 29 3880 4050 2870 3000 . . .
AURA 5 LED-1L16C07K86/082 .000 28 3690 3890 2550 2680 . . .
LED-1L16B07K86/082 .000 36 4850 5070 3350 3500 . . .
AURA9 LED-2L43C07K98/084 .000 37 5050 5330 3490 3680 - . -
LED-2L43C10K98/084 .000 56 7250 7640 5000 5270 - . -
.000 - 3000K nebo 4000K
LED nouzové a nouzové kombinované:
o Prikon Svételny tok LED[Im] | Svételny tok sitidla [tm] Sty el LD T
Typové oznaceni Vv nouzovém rezimu Typ akumulatoru
wl 3000K 3000K 3000K 4000K %] lim] thod]
AURA 1 LED-NZ1W/040.000 1 - 170 - 115 100 150 1 LiFePO4 (3,2V/1,5Ah)
LED-1L12C03K53/042/NK1W .000 9 1080 1140 730 780 13 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
AURA 2 LED-1L12B07K53/042/NK1W .000 11 1290 1350 880 920 11 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
LED-1L18C03K53/042/NK1W .000 15 2000 2110 1360 1430 7 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
AURA3 LED-1L14C03K64/062/NK1W .000 15 2000 2110 1360 1430 7 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
LED-1L14B07K64/062/NK1W .000 20 2590 2700 1760 1840 6 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
AURA 4 LED-1L15C07K75/072/NK1W .000 21 2770 2920 2050 2160 5 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
LED-1L15B07K75/072/NK1W .000 29 3880 4050 2870 3000 4 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
AURAS LED-1L16C07K86/082/NK1W .000 28 3690 3890 2550 2680 4 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
LED-1L16B07K86/082/NK1W .000 36 4850 5070 3350 3500 3 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
AURA9 LED-2L43C07K98/084/NK1W .000 37 5050 5330 3490 3680 3 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
LED-2L43C10K98/084/NK1W .000 56 7250 7640 5000 5270 2 150 3 Ni-Cd (3,6V/1,5Ah)
.000 - 3000K nebo 4000K
STANDARD:
. Moznost
Typové oznaceni Riikon Objimka Senzor
vy (HF)
AURA1 IN-12K2/040 60 E27 -
AURA 2 IN-12K52/042 100 E27 * (1x60W)
IN-22K52/042 2x60 2xE27 -
IN-12K63/062 100 E27 * (1x75W)
GULRE IN-22K63/062 2x75 2xE27 -
AURA 4 IN-22K74/072 2x75 2xE27 * (2x60W)
AURA 5 IN-32K86/082 3x60 3xE27 * (2x60W)
AURA9 IN-32K98/084 3x75 3xE27 -
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ROZMERY
ROZMERY SVITIDLA [mm]:

A2

A1

OA1 A2
AURA1 220 110
AURA 2 280 120
AURA 3 350 120
AURA 4 420 125
AURA 5 490 130
AURA9 590 140

MONTAZNi ROZMERY [mm]:
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