TECHNICKY LIST

FLORA 1

TECHNICKA DATA

(Gl =\

Svételny zdroj

LED modul Osmont L26B

zarovka

Teplota chromati¢nosti

3000K, 4000K

dle pouzitého zdroje

Index podani barev

3000K Ra>80, 4000K Ra>80

dle pouzitého zdroje

Zivotnost LED

50000 hod / L80OB10 (pii okolni teploté 25°C)

dle pouzitého zdroje

Proudovy zdroj

Tridonic

Fotobiologicka bezpecnost svitidla
dle EN 62471 (Blue light hazard)

bezpetné (Risk group —0)

dle pouzitého zdroje

Energeticka trida A++ dle pouzitého zdroje
Pfivodni napéti 230V
Stupen kryti 1P43
Pracovni teplota od -20°Cdo +30°C
Zaruka 5 let
Montura plastova

Barevné provedeni montury

bila (B), ¢erna (C), stfibrna (S)

Material stinitka

trivrstvé opalové sklo s matovanym povrchem

ZpUsob drzeni stinitka

sklapovaci drzaky

Montaz na sténu, na strop
Pouziti | koupelny, chodby
VARIANTY
LED:
Typové oznaten Ptikon Svételny tok LED [lm] Svételny tok svitidla [lm]
Y w] 3000K [ 4000K 3000K [ 4000K
LED-1L26B07DU11/124 x.000 8 970 | 1010 690 | 720
x—barevnd verze (B - bild, C— ¢ernd, S - stfibrnd)
.000 - 3000K nebo 4000K
ROZMERY
ROZMERY SVITIDLA [mm]: MONTAZNi ROZMERY [mm]:
225 222
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